»Die Universalndhmaschine”
fur die Polsterwerkstatt

Adler 167-373

eine mittelschwere Hochleistungs-Flachnahmaschine
mit Doppelsteppstich (Stichtyp 301).
Max. 1800 Stiche/min, gréBte Stichlange 6 mm.

Né&harbeiten, wie das Einndhen von Plastikkeder in Kunst-
stoffe oder Kunstleder, das Absteppen von Sitzkissen und
Auflagen mit Vlies oder Schaumgummifiillung, das Ein-
fassen von leichten Teppichen usw., meistert die Maschine
problemios und rationell mit ihrem reichhaltigen Programm
an Zusatzapparaten (Einige Nahtsymbole hierzu sind unten
abgebildet ).

Z.B. das Einnahen von Polsterkordeln [a4Bt sich mit dem
Zusammennéhen von Bezugstoffen zu einem Arbeitsgang
vereinen.

Verzugs- und verschiebungsfreie N&hte selbst bei langen
Bahnen, bei hochflorigen Stoffen wie Plisch und Velour
und bei stark haftenden Plastikfolien garantiert der kom-
binierte Unter-, Nadel- und Obertransport mit kleinem
Untertransporthub und groBem Obertransporthub (8 mm). .

.
Kedereinnidhen mit KederfiBen PK 6

Selbstverstandlich naht die Maschine leichte bis schwere
Bezug- und Deko-Stoffe oder mittelschwere Zelte, Planen
und Markisen sowie Skai und alle weichen Lederarten.

Die Spule des groBen waagerecht umlaufenden Greifers
hat 60 % mehr Fassungsvermdogen als eine normale Spule
und erspart dadurch manchen Spulenwechsel.

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis ist fiir die Maschine ein
Satz kurzer NahfiiBe lieferbar fiir Ndhgutstéarken ab etwa
5 mm bis 12 mm (in gepreBtem Zustand) und bis 256 mm
max. (in lockerem Zustand).

Zusatzapparate

GK 25 PK 300

GE28g
Halbkapper, mit KederfiiBe, verstellbar, Winkeleinfasser, offen-
Kordeleinlage fir 3, 4, 5 oder 6 mm kantig, Bandbreite
Polsterbezlige 20—40 mm, mit Befesti-

gung und Vorfilhrung,
fur Boucié-, Haargarn-
und Velourteppiche.

AuBer den angegebenen Zusatzapparaten stehen weitere
fur spezielle Arbeitsgange zur Verfligung.

Bitte fiigen Sie nach Mdglichkeit lhren Anfragen ein Nah-
muster bei, damit wir Ihnen das optimale Angebot hierzu
machen kénnen. o
Marabueinndhen mit Kederapparat PK 31 b
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Mittelschwere Hochleistungs-
- Flachnahmaschinen

mit groBem Rundgreifer

Medium-duty flat-bed
sewing machines

with large rotary hook

Machines a grand rendement,
types mi-lourds

avec gros crochet circulaire

Maquinas de coser planas,
semipesadas y de alto
rendimiento

con gran garfio rotativo
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In der Lederwaren-, Polster- und Bekleidungsindustrie fiir leichte
bis mittelschwere Bezug-, Schaum- und Plastikstoffe; leichte bis
mittelschwere Teppiche, Gummigewebe, beschichtete und
unbeschichtete, leichte bis mittelschwere Zelte, Planen, Markisen;
weiche Lederarten, mittelschwere bis schwere Stoffe in der
Bekleidungsbranche.

In the leather goods, upholstery and clothing industries for light
to medium heavy covering, foam rubber and plastic materials;

for light to medium heavy carpets, rubberized fabrics, coated and
uncoated light to medium heavy tents, tarpaulins, awnings; for soft
leathers and medium heavy to heavy fabrics in the clothing
industry.

Dans I'industrie de la maroquinerie et de I'habillement, pour tissus
rembourrés en plastique et matiéres mousses légers a mi-lourds;
tapis l&égers & mi-lourds, tissus caoutchoutés, tentes légéres

a mi-lourdes, baches, marquises, stratifi€es ou non; cuirs moux,
tissus mi-lourds a lourds dans I'industrie de I’habillement.

En la industria del cuero del vestido para telas livianas hasta
semifuertes de fundas, materiales esponjosos y plasticos;
alfombras livianas hasta semifuertes, telas engomadas, tiendas
de campafia, lonas y toldos livianos hasta semifuertes, de una
o varias capas; cueros blandos, telas semifuertes hasta fuertes en
el ramo del vestido.




Adler 167-373 mit PK 6 Keder einnéhen
Inserting piping
Pose d’'un passepoil
Intercalando un vivo

Verwendung

Fir leichte bis schwere Bezug-, Schaum- und Plastikstoffe, mittel-
schwere Teppiche, Zelte, Planen, Markisen und andere organische
und synthetische Schwergewebe (bis 600 g/gm). Speziell zum
Einndhen von Polsterkordeln bei gleichzeitigem Zusammennéhen
der Bezugstoffe, Einn&hen von Plastikkeder in Kunststoffen oder
Kunstleder, zum Absteppen von Sitzkissen und Auflagen mit
Vlies- oder Schaumgummifillung, Abnéhen oder Einfassen von
Haargarn-, Bouclé- oder Velourteppichen, zum Sdumen oder
Zusammennahen von Zelten, Planen und Markisen, fiir gummierte
Schotten- oder Perlonstoffe, alle weichen Lederarten, Skai, Gummi-
gewebe, alle mittelschweren bis schweren Stofie in der
Bekleidungsindustrie.

Ausstattung

Kombinierter Unter-, Nadel- und Obertransport (alternierende
NahfiBe), hoher Obertransporihub 8 mm, kleiner Untertransport-
hub, groBer waagerecht umlaufender Rundgreifer, Vulcollan-
Gurtantrieb, Rutschkupplung, vor- und riickwartsnahend.

Sonderausstattung

Auf Wunsch sind gegen Mehrpreis lieferbar:

Auslosbares Handrad, Riegelautomatik RAP 12, Riickwartsstich-
einstellung durch FuBbedienung, 1 Satz kurze DriickerfiiBe,
Teile-Nr. 067 22 082 3 und 067 22 084 0, Nahgutstédrken bis 25 mm
in lockerem Material und 12 mm in gepreBtem Zustand, Walzen-
transportaggregat SP 450, SP 455, SP 459 zusatzlich anzubauen
als Transportunterstitzung fir schweres Material, speziell flir
Langbahnarbeiten.

Adter 167-373 mit PK 31 b Marabu einnéhen
Inserting the braid
Pose de galons Marabout
Intercalando marabt

Application

For light to medium heavy covering, foam rubber and plastic
materials as well as for medium heavy carpets, tents, tarpaulins,
awnings and other heavy organic and synthetic fabrics up to

600 g/sq. m. weight. Especially suitable for simultaneously inserting
upholstery cord and joining covering fabrics; for inserting plastic
piping into synthetic fabrics or artifical leather; for stitching
cushions and overlays with fleece or foam rubber fillings; for
stitching or binding hari yarn, bouclé or velour carpets; for
hemming or joining tents, tarpaulins and awnings; for elasticized
and synthetic fabrics, all kinds of soft leather, rubberized fabrics
and all medium weight to heavy fabrics used in the clothing
industry.

Equipment

Combined bottom, needle and upper feed (alternating presser
feet); high upper feed stroke (8 mm); drop feed; large horizontal
rotary hock; timing belt; safety clutch, reversible feed.

Special equipment

Available on request, at an extra charge:

releasable handwheel; automatic backtacking device RAP 12;
pedal-operated reverse stitch adjustment; one set of short presser
feet, part nos. 067 22 082 3 and 067 22 084 0, for thicknesses of up
to 25 mm with light, spongy materials and up to 12 mm with
compact materials; SP 450, SP 455, SP 459 puller feed unit, for
subsequent attachment as a feed aid with heavy materials
especially in the case of long web operations.



